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VENDITA - ASSISTENZA - RICAMBI

FARAGRICOLA: macchine agricole

Faragricola

GRASSO PETRONAS ARBOR MP EXTRA - 4,5 KG

€39,90

6 PETRONAS

GRASSO PETRONAS ARBOR MP EXTRA - 4,5 KG

CODICE: 27101999 - EAN: 8001238034166
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ETICHETTA PRODOTTO:
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PETRONAS ARBOR MP EXTRA NLGI 2

Per ottenere macchinari inarrestabilli, la
tecnologia dei fluidi piu efficace per il tuo lavoro
quotidiano

I macchinan sono la linfa witale dell'attita di tutti 1 lavoraton che usano macchine agnicole ed edili. Con i nostn prodott
potrai lavorare senza pause. Le macchine hanno bisogno della migliore tecnologia dei fluidi per durare pid a lungo,

specialmente quando sonc usate in condizion di lavore difficil.

DESCRIZIONE E APPLICAZIONI

PETROMAS Arbor MP Extra & un grasso multiuso a base saponosa &l itio e calow adatto alle alte pression e a tratton,

macchine agncole e macchine per il movimento temra.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

PETROMAS Arbor MP Extra ottirruzza la disponibilitla dei veicol nducenda sign]ficatjvamﬂnte 1 costi cuperati'.ri:

= Maggiore durata dei cuscinetti:

Elevata capacitd di aderenza

n

Stabilitd meccanica con vanazione di consistenza limitata durante il penodeo di lubnficazione dei cuscinett

Maggiore capacita di carnico grazie agl additivi EP. che consentono al grasso di resistere a canchi pesanti senza

perdere la pelicola di lubnficante

APPROVAZIONI, SPECIFICHE E CONSIGLI

Consigli;

s MLGI 2

= MAT 3550

= NH 710 A

=« SDFG GR-1202L

Mota: consultare sempre il manuale dell utente per ottenere informazioni sul grado di viscosita consigliate e sulle specifiche

per un veicolo specifico

DATI FISICI TIPICI

Parametri Metodo Unita Valore tipico

Tipo di addensante - - Sapone al litic e calcio
MLGI ASTM D 217 = 2

Penetrazione lavorata (60) ASTM D 217 rmm/f10 285

Penetrazione lavorata (100.000) ASTM D 217 mmf10 308

Separazione dell'olic (30h, 100°C) ASTM D 6134 % 4

Punto di nlascic ASTM D 566 °C 190
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SCHEDA TECNICA

> >» > >
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Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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