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VENDITA - ASSISTENZA - RICAMBI

FARAGRICOLA: macchine agricole

Faragricola

ANTIGELO PRONTO ALL'USO ARBOR FREEZE -
SLT

€28,90

6 PETRONAS

ANTIGELO PRONTO ALL'USO ARBOR FREEZE -
SoLT

CODICE: 36535019 - EAN:8001238084567

POS-CS3-SC38A
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ETICHETTA PRODOTTO:
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PETRONAS ARBOR FREEZE -38

Per ottenere macchinari inarrestabilli, la
tecnologia del fluidi piu efficace per il tuo lavoro
quotidiano

| macchinan sono la linfa witale dell'attvita di tutti | lavoraton che usano macchine agncole ed edili. Con 1 nostn prodott
potral lavorare senza pause. Le macchine hanno bisogne della migliore tecnelogia dei fluidi per durare pib 2 lungeo,

specialmente quando sono usate n condizion di lavoro difficili.

DESCRIZIONE E APPLICAZIONI

PETROMAS Arbor Freeze -38 & un antigelo e fluido di raffreddamento concentrato e protettivo per | moton di tratton,

macchine agncole e di movimento temra.

PETROMAS Arbor Freeze -38 & pronto per l'uso e dotato di una formulazione che offre prestazion massime in termini di

protezione antigelo e raffreddamento

PETROMAS Arbor Freeze -38 ebmina il calore prodotto dalla combustione £ offre protezione dal gelo fing a temperature di
-38°C.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

PETROMAS Arbor Freeze -38 salvaguarda la disporubilita des veicol riducende significativamente | costi operatin attraverso:

= Maggiore durata del sistema di raffreddamenta:

= Ottimizzazione della protezione dalla corrosione per salvaguardare | component a base di metallo

n

Protezione dal congelamento a temperature esterne inferion a -38 *C (-36 °F)

i}

Protezione dall'ebollizione in caso di termperatura del circuito di ine a 110 °C (230 °F)

= Buona compatibilita con elastomen e plastica per una maggiore durata dei components

APPROVAZIONI, SPECIFICHE E CONSIGLI

Consigli:

« ASTM D 6210 Type 3-FF
= NH 900 B

= MS-1710

= MAT 3620

« SDFG EC-1509A

Mota: consultare sempre il manuale dell utente per ottenere informazion sul grado di viscosita consigliato e sulle specifiche

pEr un veicols 5pe<:ifi|:c:

DATI FISICI TIPICI
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SCHEDA TECNICA

SCHEDA DI SICUREZZA

> > >

>

Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.

Copyright ©2024 - Faragricola - http://www.faragricola.com/macchineagricole _PN_PAGE 5 _PN_OF5



https://drive.google.com/file/d/16DdxSocaKGZNEuASllpCAkVdTh2oOS6C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16DdxSocaKGZNEuASllpCAkVdTh2oOS6C/view?usp=sharing
http://www.faragricola.com/macchineagricole/index2.php?page=shop.infopage&vendor_id=1&output=lite&option=com_virtuemart&Itemid=64
http://www.faragricola.com/macchineagricole

